
 
 

 

 

 

 

 

 

  

災害対策に最適 

簡単 
電池交換不要 

配線工事不要 

丈夫 
太陽電池は 

海上での運用実績あり 長寿命 
EDLC採用で 

蓄電装置の劣化なし 

太陽電池式EDLC内照標識 

太陽電池式 EDLC（電気二重層コンデンサ）内照標識は 

昼間に太陽光で蓄電装置を充電し、夜間に LEDが点灯する 

標識です。蓄光材のように途中で暗くなることがなく 

一晩じゅう、表示を明るく照らします。 点灯イメージ 

意匠変更いたします。お気軽にご相談ください。 
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EDLC内照標識 

型番 MES-1608 

材質 
本体：アルミニウム 

意匠：アクリル 

外形寸法（最大値） 175（高さ）×435（幅）×114（奥行き）㎜ 

重量 3kg 

太陽電池 
材質 多結晶シリコン 

最大出力 2W（500ｍW×4） 

蓄電装置 
品種 電気二重層コンデンサ 

公称容量 2.5V-190F ×6 

LED 数量 2個 

詳しいお問い合わせは： 製造元：太陽電池応用機器・開発・設計・製造 

株式会社 三ツ星産業 

〒630-0222 奈良県生駒市壱分町 626-2 

http://www.mitsuboshisangyo.com 
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